Base perfil Dutotec X con Tapa

referencia: DX 10040, DX 10000, DX 10001

- Especificaciones / Materiales:

- Suministrado: En piezas de 2 metros

- Composicion: Aluminio akacién 6063 temple T5

- Conductividad electrica (%IACS) a20° C: 55%

- Temperatura de funcionamiento: -20° Ca+ 120° C
- Tipo de Pintura: Pintura Electrostatica en polvo

- Colores disponibles: Blanco

- Espesor de la capa de tinta: 60y a 100y

- Espesor pared externa: 1,20mm (tolerancia +-0,15)
- Espesor pared interna: 1,20mm (tolerancia +-0,15)
- Espesor tapa: 1,20mm (tolerancia +-0,15)

Tapa: Peso (kg/m): 0,174

Base: Peso (kg/m): 0,317
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Cubicacién del perfil Dutotec X con tapa (mm)

Ancho (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Cubicacién (mm?) Peso (Kg)
53 14,66 2000 1553960 0,982
Cubicacion del paquete con 18 piezas con tapa (mm)
Ancho (mm) Altura (mm) Profundidad (mm) Cubicaciéon (mm?®) Peso (Kg)
140 130 2020 36764000 18,226




