DUTOTEC FLEX /

e

-~

o
_a®



Dutotec Flex DUTOTES,
Eletrodutos Extra Flexiveis
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Dutotec Flex

Eletroduto extraflexivel com capa de PVC para ser
utilizado em instalagdes elétricas principalmente em
instalagcdes que necessitam protecéo contra liquidos,
gases, vapores, po e fibras existentes no ambiente.

Fabricado sob rigido controle de qualidade oferecendo
alta resisténcia e flexibilidade, suportando as exigéncias
das instala¢des onde existe movimentagao, vibracao ou
curvas fechadas, como as encontradas em maquinas,
instrumentagéo, pontes rolantes, motores,
equipamentos de laminacdo, ar condicionado, etc.
De facil instalagdo ndo necessita utilizagdo de
quaisquer ferramentas.

Caracteristicas: Interior metalico formado por uma fita
de acgo galvanizado eletrolitico, laminada a frio de

Em ago zincado COM capa de PVC agrafacao simples, sendo toda a superficie metalica
Diametros internos (mm) Diémétros externos (mm)| Raio Curvatura livre de marcas de fabricagdo ou irregularidades, nao
Pol. | Min. | Max. Min. Max. (minimo) havendo a possibilidade de ataques de corrosao.
1/2” | 15,80 | 16,30 | 20,20 | 20,70 65 QTF 050C O revestimento exterior é executado por extrusdo sob
3/4” 120,70 | 2120 | 25,50 26,10 75 QTF 075C pressdao em PVC, anti chama, obtendo-se uma superficie
1" 26,00 | 2660 | 31,60 | 3220 100 QTF 100C uniforme resistente a maioria dos liquidos e produtos
Y ’ ' quimicos existentes na industria, além de possuir
1.1/; 34,70 | 3540 | 40,80 | 41,50 125 QTF 125C propriedades isolantes.
12| 40,00 | 40,60 | 46,60 | 47,20 150 | QTF 150C Produto fabricado e certificado sob normas IEC 61.386-2
2" 15130 | 51,90 | 58,10 58,70 175 QTF 200C e|lEC61.386-23.
2V2| 63,00 | 6360 | 71,80 | 72,40 200 QTF 250C IP:54
3" | 78,00 | 78,70 | 87,20 87,90 225 QTF 300C
4" 101,60 [ 102,601 111,20 | 112,30 275 QTF 400C PVC

Em aco zincado SEM capa de PVC

12" | 16,00 | 21,00 60,00 QTF 0508
3/4” | 21,00 | 26,40 100,00 QTF 0758 Ago Galvanizado
1 12650 | 33,10 175,00 QTF 100S

Em aco inox 304: Consultar.
Outros didmetros: Consultar.



puToTES Especificacoes TécnicasDutotec Flex

Os conectores utilizados em Dutotec Flex possuem
excelente vedagdo obtendo-se um grau de protecao

IP 54.

A protegéo garantida deve-se a utilizacdo de um robusto
anel de vedagéao permitindo o seu uso em areas de
intempéries ou abrigadas.

Com o uso do niple metalico rosqueado colocado na
ponta, se obtém a continuidade elétrica entre Dutotec
Flex e o conector, garantindo elevada resisténcia
mecanica a tragao evitando a deformacao do flexivel,
oferecendo assim uma superficie lisa, sem rebarbas
para a passagem de cabos.

Os elementos com rosca séo fabricados com rosca NPT.
Sao fornecidos com anel de vedagéo e arruela.

Linha de conectores identificados pela cor azul do anel
de vedacéo e bucha de protecéo.

Conector Reto

Utilizado para fixagéo do eletroduto flexivel nas saidas

a 90° de caixas com ou sem rosca. Bitola

Fabricado para eletrodutos flexiveis EF. 112" QTF 1032
3/4” QTF 1033
1 QTF 1034
114 QTF 1035
112 QTF 1036
2" QTF 1037
212 QTF 1039
3" QTF 1041
4" QTF 1045

Conector Féemea com Rosca

Com rosca interna NPT .
Utilizado para conexao direta entre o eletroduto flexivel e o
eletroduto rigido padrao EMT ANSI C 80.3; UL 797 com

Bitola
rosca.
1/2" QTF 2562
3/4” QTF 2563
1" QTF 2564

114 QTF 2565
112 QTF 2566
2" QTF 2567

Conector de Uniao

Utilizado para uniéo entre eletrodutos flexiveis. Bito é
itola
1/2" QTF 1532

34" QTF 1533 ! j”
1 QTF 1534 .

114" QTF 1535

.I : . :
112 QTF 1536 L Wi ]
2" QTF 1537 11@ .




Dutotec Flex
Acessorios
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Conector 90

Utilizado para fixagao do eletroduto flexivel nas saidas
a 90° de caixas com ou sem rosca.
Fabricado para eletrodutos flexiveis EF.

Conector 45

Utilizado para fixagéo do eletroduto flexivel nas saidas
a 45° de caixas com ou sem rosca.
Fabricado para eletrodutos flexiveis EF.

Conector Fémea sem rosca

Utilizado para conexao direta entre o eletroduto flexivel
e o eletroduto rigido padrao EMT ANSI C 80.3 UL 797
sem rosca.



Dutotec Flex

Dutotec Flex & um eletroduto extraflexivel, com capa
de PVC, para ser utilizado em instala¢des elétricas
principalmente em instalagdes que necessitam
protecéo contra liquidos, gases, vapores, po e fibras
existentes no ambiente. Possui nivel de protecao
IP54.
Fabricado sob rigido controle de qualidade,
oferecendo alta resisténcia e flexibilidade, suportando
as exigéncias das instalagcdes, onde existe
movimentacéo, vibragéo ou curvas fechadas como as
encontradas em maquinas, instrumentacéo, pontes
rolantes, motores, equipamentos de laminacéo, ar
condicionado e outros.
Sua capa de PVC tem espessura de 0,4mm
especialmente indicado para fabricagéo, por extruséo,
de produtos que requeiram protecao aos raios
ultravioletas e a instalagéo ao tempo possuindo as
seguintes caracteristicas:
Peso: 1.41 +/- 0.02g/m3.
Dureza: (15seg): 84 +/-2 Sh A
Resistividade Volumétrica: Min: 1x1013 ohm.cm
Resisténcia a tragdo: 16 N/mm?2.
Alongamento até a ruptura: 240%
Propriedades fisicas depois de envelhecimento de 7
dias a 80°C:

1- Resisténcia a tragédo: 16,3N/mm2.

2- Variagao: +2%

3- Alongamento até a ruptura: 240%

4- Variagéo: -8%

5- Perda de massa: < 2mg/cm2
Resisténcia a degradacao ambiental na presenca
raios UV:

1- Tempo de exposig¢édo: 500hrs. ( Weather Ometer

Sunshine ARC XW).

2- Resultado: Nao se produzem fendas nem
fissuras na amostra.
Temperatura de operagéo: -10° a +80°C.

Aditivo retardante de fogo incorporado.

Especificacoes Técnicas
Linha Dutotec Flex

Conectores

Injetados em liga especial contendo na sua maioria
Aluminio (4%) e Zinco (95%).

Possuem excelente vedagao obtendo-se um grau de
protecéo IP54 ( de acordo com IEC 61386-1:2008 e IEC
61386-23:2002).

A protegéo garantida por Dutotec Flex deve-se a
utilizagéo de robusto anel de vedagao permitindo o seu
uso em areas de intempéries ou abrigadas.

Com uso de niple metalico rosqueado colocado na
ponta do Dutotec Flex se obtém a continuidade elétrica
entre Dutotec Flex e o conector, garantindo elevada
resisténcia mecanica a tracao, evitando a deformacao
do flexivel, oferecendo assim uma superficie lisa, sem
rebarbas para passagem dos cabos.

Variacdo de temperatura: (-20 a +90°C.)

Os elementos com rosca séo fabricados com rosca
NPT. Séao fornecidos com anel de vedacgao e arruela.

Para utilizacao de Dutotec Flex e
acessorios utilizar a marca Dutotec ou
equivaléncia técnica.

Diametro Diametro Raio de

interno (mm) externo (mm) Curvatura (minimo)
Pol. |Min. Max.  |Min. Max.

s 15,80 | 16,30 20,20 | 20,70 |65 |QTF 050C
Y 20,70 |21,20 2550 | 26,10 |75 |QTF075C
1” 26,00 |26,60 31,60 | 32,20 100 | QTF 100C
1 %" | 34,70 |35,40 40,80 | 41,50 125 | QTF 125C
1 %" |40,00 |[40,60 46,60 | 47,20 150 | QTF 150C
2’ 51,30 |[51,90 58,10 | 58,70 175 | QTF 200C
2 " | 63,00 |63,60 71,80 | 72,40 | 200 | QTF 250C
3" 78,00 (78,70 87,20 | 87,90 | 225 | QTF 300C
4 101,60 | 102,60 | 111,20 | 112,30 | 275 | QTF 400C
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DUTOTEC

A canaleta de aluminio que faz diferenga.

Acompanhe Dutotec nas redes sociais:

o /dutotec




Atestados e Relatorios

DUTOTEC’

FUNDACAD
DE CIENCIA
E TECNOLOGIA

Chwetn 4 T Eauparmris Elea Sitzrnc L104
ot e, 170
- Cacramtesa - 15

01 (uma) calha de plastico, 01 (uma) calha de =
chapa galvanizada e 01 (uma) calha de aluminio
extrudado, marca DUTOTEC, duplas, dimen-
s0es 75 mm x 25 mm, com duas secdes, sem nu-

mero de fabricagao.
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0O uso da calha de aluminio foi mais favoravel
em relagédo aos outros tipos de calha. Quando
houver a presenca de um cabo de energia com
correntes (campos magnéticos) balanceadas,

-\ nao havera problemas no funcionamento da rede de dados, uma vez que,

(campos magnéticos) circ

Ministério da Saide de 20% dessas correntes
Fundaciio Nacional de Saide

essas correntes balanceadas anulardo praticamente todo o campo
magnético. Todavia, se houver um balanceamento, por exemplo, correntes

ulando pelo neutro de um sistema trifasico, cerca
serdo induzidas nos cabos de co-municagao. Os

RISUS TGD graficos de Emissao Irradiada constam noAnexo ll.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

De:  Fundagio Nacional de Salde Para: QT EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 26.988.350/0001-16 CNPJ: 90248691/0001-30

Endereco: SAS — QUADRA 4 bloco N Endereco: AV, DAS INDUSTRIAS, 170
CEP; 70.070-040 Q0. A - DISTR. IND. DE CAC

Brasila - DF Cahoeirinha - RS

Atestamos, para fins de comprovacdo de Capacidade Técnica, que

utiizamos os produtos da marca DUTOTEC, nos U\BORJITORIOS NB-3 de
méaxima em: L Aggeu em
Recife - PE, Laboratirio Central de Ponte Alegre — RS, Laboratéric Gongalo
Muniz em Salvador — BA, Instifuto Pasteur em S&o Paulo — SP, Laboratorio
Adolfo Lutz em Sao Pauln SP e Instituto de Medicina h‘nplcal am Manaus -
AM. Estes prod pela emp QT Equip Ltda.,
slendem a lndas as rbussas emecfalwas no focante ac prazo de anhega
I em redes de
sistemas de automagio prad:al L rede elétrica comercialirede emergencial,
possul um arau de antre outros
tudo em i com as especificagbes do CDC

Atestamos ainda que foram i i i o5
técnicos & prazos exijidos em perfeita op: & com
desempenho satisfatorio, @ o suporte e assisténcia técnica, quando
necessénos, sio prestados com alto grau de pmrssuunansmu ndo tendo
portanto nada que a coma hecedora da solugio
proposta e prestadora dos servigos.

Brasilia, DF, 24 de maio de 2004, Juse Lz de Matios Borges
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Engenheiro Eletricistd e Eletronico
Responsivel Técnico — Laboratorios NB3
PNUD - Projeto VIGISUS

Relatériodo desempenho de blindagem de calhas de aluminio

emrelacido aos ruidos eletromagnéticos

Empresa responsdvel: Eng. Marcio Hupge Caloy (EMC TECNOLOGIA LTDA)

Cliente: QAT EQLIPAMENTOS — DUTOTEC (Avenida das inddsirias, 170 - Distrs
Industrial, Cachosirnha - RS — Brasd)

Men ensaiada. 01 (uma) s 100011735

mm, com duas secies.

Periodo da reakizagio dos ensaios: 17 & 23 de Outubro 2014

Local da realizagho dos ensaios: Laboraiien de inferfenincia eletramagnéscs da
empresa EMC TECNOLOGEA LTOA, localzado na Rua Ladeirs das Azaldias 323,

salatd. Gramada — RS

Condigdes ambiontais: Temparatura 2070 & umidads 52%

Ensaio madigio uwm"dm
A

slets blircdagem média ao Canmpo elésicn na faina
dISUkHlMGHNGJEWWOIHMUIw

Exempio de eplicacio da alensacla: na presanca de 1 Vel de o
sletrornagribten, ssie sar reduzids pars 14 milnett na sagia nexa da cansiela

Ensato medichc de campe magnétice
Resultado: Medida de Wna‘d M! Bm Illtﬂl‘\im mmmﬁn 1000x117x35
mm, medida de & Ampéres.
Campo magnéso wmlu sm calha: 1 i) nM)‘m#

Campo magnitico gerada com calha: Com caita. 0,05 mjem? Bindagen resultants;
1348

Porta Alagre, 12 de Noverrbm 2014

Eng. Marcio Hugo Calkey
CREA 10778 - D
RN FEY (Dirstor da EMC TECNOLOGIA LTOR)
C ENTEC
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STTH267EY Atenuscha de campo Iradiado sm calhas
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ENSAIO DE INTERFERENCIA ELETROMAGNETICA EM CALHAS

Clhante:

uida dos seguintes matenais: FVC. 8po @ alumini, fomecidas : ek

pela empresa QA TE Eietre-Eiaird

Data da realizagiic do ensaic: D8 4 17de o [P s——
cia Eltromagnética — Departaments

Local de execucho dos ensaios: Labos E :
Dlas |ndistrias 2270 ~ Cachasirinha o

& Elstro-Eleirdnica. localizade no Cempus da CIEN
= RS Telefone 0XX51-4702078 - Fax OXX51-4702086

Grifico 2 - Acoplaments de sinal digital no neutro da rede de akmentacio

Sinal acoplado

Veja Relatdrios e Atestados
em dutotec.com.br

Grafica 1 - Acoplamento de sinal digital na fase da rede de alimeniagio

Acoplamento de sinal digital no neutro da
rede de alimentagio

Acoplamento de sinal digital na fase da rede
de alimentagio
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