
Especificações Técnicas
Caixas de Piso

 Caixa de Piso Dupla Standard  Caixa de Piso SQR 2X2 e 3x3 

 Caixa de Piso Redonda

Corpo e tampa fabricados em alumínio injetado, com 
acabamento polido, podendo ser instalada em piso 
concretado, monolítico ou elevado.
Para a instalação em piso concretado a abertura (furação) 
poderá ter um diâmetro entre Ø182 a Ø220, dependendo 
do tipo de guia a ser utilizada. Quando em piso elevado a 
furação deverá ser com diâmetro de Ø182.
A tampa é de encaixe sob pressão, com dispositivo bi 
manual de abertura e fechamento; possuindo os modelos: 
Cega, lisa ou rebaixada para colocação de revestimento 
idêntico ao piso, com espessura de até 4mm. As tampas 
lisas ou rebaixadas possuem para a saída dos cabos, 
passa cabos tipo janela, em Termoplástico de Engenharia 
ABS/PC-V0.
A caixa, quando instalada em piso concretado, poderá 
utilizar a “guia de caixa”, (quando com dutos STD ou Duto 
Canal da Dutotec) ou com “fundo para caixa redonda” 
(quando com eletrodutos). 
Sempre que a caixa for instalada em piso elevado ou 
monolítico, deverá ser com o “fundo para caixa redonda”, 
que possui entrada para eletrodutos de ½”, ¾” e 1”. Ambas 
guias e fundo, são fabricados em Termoplástico de 
Engenharia ABS/PC-V0, e possuem regulagem de altura 
com variação entre 75 a 90mm. 
Internamente a caixa deve ser provida de adaptador 
interno, para fixação dos equipamentos de saída 
(tomadas de energia e tomadas de dados). O mesmo deve 
possuir ancoragem dos cabos para evitar a tração 
diretamente nas tomadas ou conectores. Estes 
adaptadores internos, são fabricados em duas partes 
independentes, de modo a garantir a integridade das 
instalações, quando da manutenção ou reparação.

Para utilização da caixa de piso redonda, usar a marca 
Dutotec ou equivalência técnica. 

www.dutotec.com.br/dutoteca
Desenhos DWG

São fabricadas em alumínio injetado sob pressão, dos 
tipos:  Sobrepor e de Nível, esta com auxílio de arremate 
de piso.
Possui os seguintes modelos de tampas: Lisa, 
Rebaixada (para revestimento de até 3mm) ou 
Antiderrapante.
As caixas tem capacidade para abrigar até três tomadas 
redondas e quatro conectores RJ45.
Os equipamentos de saída, tomadas e RJ45, são 
fixados através de adaptadores metálicos ou de 
Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0 (livre de 
Halogêneos e com ensaio de flamabilidade). 
A caixa de piso dupla STD é para instalações em malhas 
de até duas canaletas linha Dutotec Standard ou uma 
Dutotec Canal, sendo necessário uma altura de 
enchimento total mínima de 75mm ( laje + contra piso + 
revestimento ). 
Devem suportar uma carga pontual de 100kg com a 
tampa fechada.

Para utilização da caixa de piso dupla Standard usar 
a marca Dutotec ou equivalência técnica. 

São fabricadas em alumínio injetado sob pressão, 
existindo nos modelos 2X2 (dupla) e 3X3 (tripla). Sempre 
que se utilizar a caixa dupla (2X2), ela poderá ser de nível 
ou de sobrepor; ao passo que a caixa tripla (3X3), sempre 
será do tipo de sobrepor.
As tampas são de encaixe sob pressão, com dispositivo bi 
manual de abertura e fechamento; existindo nos tipos lisa 
ou cega.
A caixa dupla tem uma capacidade para abrigar até doze 
blocos; e a tripla até dezesseis blocos.
A saída dos cabos, deve ser protegida por passa cabos 
tipo multifuros ou janela.
Os equipamentos de saída, tomadas e blocos, devem ser 
fixados em adaptadores internos, metálicos ou de 
Termoplástico de Engenharia ABS/PC-V0. Estes 
adaptadores internos, devem ser providos de dispositivos 
que impeçam a remoção da parte onde estão fixadas as 
tomadas de energia, quando for executada a manutenção 
na parte onde estão fixados os demais blocos; e, vice 
versa.
Os adaptadores internos, devem ser providos de 
fixadores para amarrar os cabos, e assim evitar a tração 
dos mesmos, quando da manutenção ou manipulação 
das tomadas e blocos.
As caixas de piso Duplas e Triplas podem ser instaladas 
com canaleta standard Dutotec (25x73mm e ou 
45x73mm) sendo necessário uma altura de enchimento 
total mínima de 75mm para perfil de 25mm de altura e 
92mm para perfil de 45mm de altura (duto + contra piso). 
Para instalação junto ao duto canal é necessária uma 
altura de enchimento total mínima de 95mm (duto + contra 
piso + revestimento).
Devem ser capazes de ser transformadas em caixas de 
passagem e vice versa.
A tampa deve ser removível, permitindo a colocação dos 
cabos em qualquer lado da caixa e ser provida de travas 
quando a tampa estiver fechada.
Para a chegada na caixa com eletrodutos, é necessário a 
utilização de suporte de eletroduto com capacidade para 
entrada de até 3 eletrodutos (3/4'’ e 1'’) em cada face ( nos 
quatro lados do suporte). Necessário altura de contra piso 
+ piso pronto de 77mm.

Para utilização da caixa de piso SQR 2x2 ou 3x3 usar a 
marca Dutotec ou equivalência técnica.


