
Especificações Técnicas
Linha Duto Slim e Dutotec X

Duto slim com tampa. Dimensional 53x14mm com 
espessura de 1,5mm em alumínio extrudado. 
Fornecido em barras de 1,5m de comprimento com 
liga especial 6060-T5 com características para- 
magnéticas e garantia de blindagem aos campos 
eletromagnéticos e ao não centelhamento (com 
ensaio de interferência eletromagnética em calhas 
de até 1GHz).
O fechamento da tampa deve ser sob pressão 
garantindo excelente fixação mecânica quando 
fechada e de fácil remoção não deixando frestas 
entre a tampa e o perfil.
As emendas das canaletas devem ser feitas pela 
transposição de 100mm (mínimo) das tampas, 
garantindo a continuidade elétrica das mesmas.
As canaletas devem ter tratamento superficial: 
Anodizado e ou pintado.
Quando pintadas, a pintura deve ser de alta 
qualidade com pré cromatização (base) e aplicação 
de tinta pó híbrida/poliéster com cura a 210ºC.
Quando anodizadas devem possuir uma camada de 
anodização de mínimo de 10 micras.
Devem permitir a repetibilidade, expansão e ou 
substituição das instalações bem como a fácil 
alteração de layout.
Devem possuir laudos de ensaios que comprovem a 
atenuação de interferência eletromagnética e 
certificação de Biossegurança nível NB-3.
Comprimento da canaleta com tampa: 1,5m.

Para utilização de canaletas em alumínio usar a 
marca Dutotec ou equivalência técnica.
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Canaleta Dutotec X  com tampa.
Dimensional externo  53 x 15mm ( L x A ).
Fornecida em barras de 2m de comprimento com 
tampa. Liga e tempera 6060-T5 com características 
paramagnéticas. Garantia de blindagem aos campos 
eletromagnéticos.
O fechamento da tampa deve ser sob pressão 
garantindo excelente fixação mecânica quando 
fechada e de fácil remoção não deixando frestas 
entre a tampa e o perfil.
A linha tem 95% da sua fabricação em alumínio, não 
combustível, favorecendo a condição fire-stop e os 
outros 5% da linha são fabricados em ABS/PC-V0 
(auto extinguível não propagando chama ), sendo 
homologado na UL sob nº E162447.
Possui septo divisor deslocado. 
Paredes externas, septo e tampa com espessura de 
1mm.
Disponível na cor branco liso.

Para utilização de canaletas em alumínio usar a 
marca Dutotec X ou equivalência técnica.
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