
Especificações Técnicas
Linha Dutotec Flex

Dutotec Flex é um eletroduto extraexível, com 
capa de PVC, para ser utilizado em instalações 
elétricas principalmente em instalações que 
necessitam proteção contra líquidos, gases, 
vapores, pó e bras existentes no ambiente. 
Possui nível de proteção IP54.
Fabricado sob rígido controle de qualidade, 
oferecendo alta resistência e exibilidade, 
suportando as exigências das instalações, onde 
existe movimentação, vibração ou curvas 
fechadas como as encontradas em máquinas, 
instrumentação, pontes rolantes, motores, 
equipamentos de laminação, ar condicionado e 
outros. 
Sua capa de PVC tem espessura de 0,4mm 
especialmente indicado para fabricação, por 
extrusão, de produtos que requeiram proteção 
aos raios ultravioletas e a instalação ao tempo 
possuindo as seguintes características:
Peso: 1.41 +/- 0.02g/m3.
Dureza: (15seg): 84 +/- 2 Sh A
Resistividade Volumétrica: Min: 1x1013 ohm.cm
Resistência à tração: 16 N/mm2.
Alongamento até a ruptura: 240%
Propriedades físicas depois de envelhecimento 
de 7 dias a 80ºC:
     1- Resistência a tração: 16,3N/mm2.
     2- Variação: +2%
     3- Alongamento até a ruptura: 240%
     4- Variação: -8%
     5- Perda de massa: < 2mg/cm2
Resistência à degradação ambiental na 
presença raios UV:
   1- Tempo de exposição: 500hrs. ( Weather 
Ometer Sunshine ARC XW).
      2-  Resultado: Não se produzem fendas nem  
ssuras na amostra.
Temperatura de operação: -10º a +80ºC.
      Aditivo retardante de fogo incorporado.

Para utilização de Dutotec Flex e acessórios 
utilizar a marca Dutotec ou equivalência 
técnica.

Injetados em liga especial contendo na sua 
maioria Alumínio (4%) e Zinco (95%).
Possuem excelente vedação obtendo-se um 
grau de proteção IP54 ( de acordo com IEC 
61386-1:2008 e IEC 61386-23:2002).
A proteção garantida por Dutotec Flex  deve-se 
à utilização de robusto anel de vedação 
permitindo o seu uso em áreas de intempéries 
ou abrigadas.
Com uso de niple metálico rosqueado colocado 
na ponta do Dutotec Flex se obtém a 
continuidade elétrica entre Dutotec Flex e o 
conector, garantindo elevada resistência  
mecânica à tração, evitando a deformação do 
flexível, oferecendo assim uma superfície lisa, 
sem rebarbas para passagem dos cabos.
Variação de temperatura: (-20 a +90ºC.)
Os elementos com rosca são fabricados com 
rosca NPT. São fornecidos com anel de vedação 
e arruela.

 Dutotec Flex  Conectores

Pol. Min. Máx. Min. Máx.

Diâmetro
interno (mm)

Diâmetro
externo (mm)

Raio de
Curvatura (mínimo)

½” 15,80 16,30 20,20 20,70 65 QTF 050C

¾” 20,70 21,20 25,50 26,10 75 QTF 075C

1” 26,00 26,60 31,60 32,20 100 QTF 100C

1  ¼” 34,70 35,40 40,80 41,50 125 QTF 125C

1  ½” 40,00 40,60 46,60 47,20 150 QTF 150C

2” 51,30 51,90 58,10 58,70 175 QTF 200C

2  ½” 63,00 63,60 71,80 72,40 200 QTF 250C

3” 78,00 78,70 87,20 87,90 225 QTF 300C 

4” 101,60 102,60 111,20 112,30 275 QTF 400C  
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