
Linha�Dutotec�R40�e��Acessórios

Especificações�/�Materiais:
-�Composição:�Alumínio�liga�6063�têmpera�T5�-�Paramagnética.
-�Condutividade�elétrica:�(%IACS)�a�20°C�:��55%
-�Temperatura�de�operação:�-20°C�a�+�120°C
-�Tipo�de�Pintura:��Pintura�Eletrostática�a�pó
-�Cores�disponíveis:�Natural,�cinza,�branco�e�branco�no�bac.�
-�Espessura�camada�de�tinta:�60u�à�100u

��

�

Dutotec�atende�às�normas�de�segurança�pessoal,�patri-�
monial�e�às�normas:
-�EIA/TIA�568�A/B��/�569B�EIA/TIA�569.
-�ISOC/IEC�11802.
-�ANSI/TIA�942�-�DATA�CENTER.
-�ABNT�NBR�5410.
NBR�13570
Nb2�/�Nb3�de�BIOSSEGURANÇA.

Todos� os� produtos� Dutotec� em� Termoplástico� de� Engenharia�
ABS/PC-V0�possuem�teste�de�flamabilidade.��(�IEC�60695-2-11�)

Soluções�de�Mercado:

Canaleta�e�Tampa

Curva�Vertical�Interna

Curva�Vertical�Externa

Curva�Horizontal

Mini�Curvas
Externa�e�Interna

Porta�Equipamentos�Rotation
com�colarinho�de�articulação

Porta�Equipamentos�Standard
com�colarinho�de�articulação

Arremate�de�Tampa

Tampa�Terminal

Adaptador�de�eletroduto
c/�buchas�de�redução

Arremate�de�Parede

Luva�de�Arremate

Caixa�de�Derivação

BancoIndústria Hospital Hotel

LLinha�para�Alta�capacidade�de�cabos.

A�canaleta,�por�ser�fabricada�em�alumínio,�faz�excelente�
blindagem�dos�efeitos�eletromagnéticos.
Permite�a�excelente�performance�dos�cabos�devido�ao�
raio�de�curvatura�mínima�de�40mm.

Maior�taxa�de�ocupação�para�os�cabos�atendendo�as�
categorias�6,�6A�e�7.

DImensionaL�único�que�atende�as�normas�internacionais�
de�usabilidade.

Tampa� encaixada� sob� pressão� resultando� em� excelente�
fixação.�É�possível�a�repetibilidade�da�mesma�mantendo�a�
integridade�da�canaleta�e�tampa.

Completa�linha�de�acessórios.

Linha�fabricadas�95%�em�alumínio�o�que�favorece�a�
condição�fire-stop�e�outros�5%�em�termoplástico�de�
Engenharia�ABS/PC-V0,�auto-extinguível�,�não�
propagando�chama�de�acordo�com�UL94�e�diretriz�ROHS.

Av.�das�Indústrias,�50�Distrito�Industrial
Cachoeirinha/RS�-�BRASIL�-�Fone:�+55�51�2117�6600

��vendas@dutotec.com.br�-�www.dutotec.com.br


