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Os resultados contidos neste documento tém significagéo restrita e aplicam-se exclusivamente ao(s) item(ns) ensaiado(s) ou calibrado(s).

Este documento somente podera ser publicado na integra.

Metodologia: os itens ensaiados foram submetidos as seguintes medidas de imunidade a surtos de
Surge, Burst @ campos eletromagnética irradiados:

1) Os ruidos de Surge (simulagédo de descarga atmosférica de 1,2 x 50 microssegundos em tens@o e
com 8 x 20 microssegundos em corrente, com tensdes de 500, 1000, 2000 e 4000 Volts) foram
acoplados em um circuito de rede A.C. (220 Volts), sem circulagdo de correntes, com circulagao de
correntes de 4,6 Ampéres e correntes de 9,2 Ampéres. Foram medidos os ruidos acoplados na rede
de comunicagéo digital com impedancia = 50 e 6000hms, em calhas constituidas em plastico, aco e
aluminio, as calhas metalicas foram conectadas a um aterramento. Verificou-se o acoplamento
induzido na rede digital de comunicagéo de 50 e 600 Ohms, usando-se um osciloscopio digital.

2) Os ruidos de Burst (simulagdo de ruido diversos presentes na rede de alimentagdo, com tempos
padrées de 5 x 50 nanosegundos, com tensées de 500, 1000, 2000 e 4000 Volts) foram acoplados em
um circuito de rede A.C. (220 Volts), sem circulagdo de correntes, com circulagio de correntes de 4,6
Ampéres e correntes de 9,2 Ampéres. Foram medidos os ruidos acoplados na rede de comunicagéo
digital com impedancia = 50 e 600 Ohms, em calhas construidas em plastico, agco e aluminio, as
calhas metdlicas foram conectadas a um aterramento. Verificou-se o acoplamento induzido na rede
digital de comunicagéo de 50 e 600 Ohms, com osciloscopio digital.

3) Os campos radiados foram aplicados nos diferentes tipos de caixas (plastica, ago e aluminio). Os
campos radiados foram gerados em freqiéncias desde 50 kHz até 1 GHz, com intensidade de campo
elétrico de 10 Volts / metro, dentro de uma célula GTEM. O objetivo deste ensaio foi o de verificar as
blindagens proporcionadas pelos diferentes tipos de caixas (plastico, agco e aluminio), simulando-se
campos radiados presentes no ambiente, originarios de emissoras de radio, televiséo, celular e outros.

Os procedimentos utilizados para os ensaios foram estabelecidos pelo laboratério, visto ndo existir
normas especificas para estes procedimentos. Os dados técnicos contidos nos Planos de Ensaio n®
2007/035, 2007/036, 2007/037. As amostras ensaiadas foram identificadas com etiquetas do protocolo
de recebimento niumero 035, 036 e 037.

1. Ensaios de Imunidade

Para o monitoramento dos ruidos acoplados foi montado um sistema de captura de sinal com
osciloscopio. Os desenhos esquematicos dos sistemas utilizados estdo no Anexo I.

1.1. Ensaio de Imunidade a transitérios elétricos — Surge

Neste ensaio as calhas foram submetidas a inje¢cdes de disturbios elétricos, ou seja, transientes
elétricos que simulam descargas atmosféricas. As descargas foram aplicadas de forma direta nos
circuitos de alimentagdo e acopladas indiretamente nos circuitos de rede de comunicagdo. O Quadro 3
apresenta as especificagdes dos pulsos.
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