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QUADRO 3 — Especificacdes dos pulsos de Surges e cargas

Parametros do Ensaio

Especificagbes

Nivel de severidade

Diversos

Tensdo de aplicacéo

0,5 kV — circuitos sem
carga, com carga de 4,6
Ampéres e 9,2 Ampéres.

1 kV - circuitos sem carga,
com carga de 4,6 Ampéres
e 9,2 Amperes.

2 kV — circuitos sem carga,
com carga de 4,6 Ampéres
e 9,2 Ampéres.

4kV - circuitos sem carga,
com carga de 4,6 Ampeéres

e 9,2 Ampéres.
Modo de aplicagédo Direto
Polaridade Positiva
Duracéo do transiente 1,2 x 50 ps
Tempo entre pulsos 60s
Numero de pulsos Diversos
Impedéancia do gerador 2Q
Angulos de aplicagdo Aleatérios

Resultados:

QUADRO 4 - Resultados obtidos para pulsos de Surges acoplados em linha de 50 Ohms

Ruido de Surge aplicado em circuito com Material
Impedéancia de rede =50 Ohms
s/carga
500V 1000V 2000V | 3000V | 4000V
0,4 1,4 4,9 10,6 14 Aluminio
0,3 1,5 7 13 20 Plastico
0,4 1,46 5 11 18,2 Ago
Ruido aplicado carga= 4,6 A
0,3 1 6 12,5 20 Aluminio
0,2 1,3 7 15 25 Plastico
0,3 1,5 7.6 20,4 30 Ago
Ruido aplicado carga= 9,2 A
0,3 1 5,1 9 16 Aluminio
0,2 1 7 15 25 Plastico
0.4 1,8 11,5 21,7 40 Aco
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