Mod. 05

23232
CIENTEC

FUNDACAO DE CIENCIA ETECNOLOGIA

Documente  RELATORIO DE ENSAIO Namero 21564/72905

Os resultados contidos neste documento tém significag@o restrita e aplicam-se exclusivamente ao(s) item(ns) ensaiado(s) ou calibrado(s).
Este documento somente podera ser publicado na integra.

Ampéres e 9,2 Ampéres.
Polaridade Positiva
Tempo de subida 1° pulso 5ns +30%
Duracdo do pulso 50 ns + 30%
Duracéo do transiente 15ms + 20%
Periodo de transientes 300 ms + 20%
Taxa de repeticéo 5 kHz
Tempo de aplicagdo 10 minutos
Impedéancia do gerador 500 +20% -

Resultados:

QUADRO 7 — Resultados obtidos para pulsos de Burst em linha de 50 Ohms

Ruido de Burst aplicado em circuito com Material
Impedancia de rede =50 Ohms
s/carga
500V | 1000V | 2000V | 3000V 4000V
28,3 59 120 131 238 Aluminio
26 45 91 138 206 Plastico
28,4 61 126 148 255 Aco
Ruido aplicado carga= 4,6 A
32,5 57,5 110 168 216 Aluminio
24 46 92 121 200 Plastico
32 58 129 175 240 Acgo
Ruido aplicado carga= 9,2 A
31 57 107,5 152 208 Aluminio
20 42 86 118 190 Plastico
32,3 58 116 170 230 Ago /6/‘
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