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Gréfico 12 — Resultados obtidos para pulsos de Burst de linha de 600 Ohms, carga=9,2 Ampeéres
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1.3 Ensaio de Campos irradiados — RF

Neste ensaio as calhas sdo submetidas a campos radiados na faixa de freqiéncia de 50 kHz até 1
GHz, com intensidade de 10 Volts / metro, dentro de uma célula GTEM. Os campos radiados foram
aplicados de forma direta sobre caixas construidas nos materiais pléasticos, ago e aluminio. Os campos
radiados aplicados tém como objetivo simular os campos eletromagnéticos presentes no ambiente,
origindrios de emissoras de radio, televisdo, celular e outros, verificando suas capacidade de

blindagem aos sinais. O Quadro 9 apresenta os valores dos campos aplicados.

QUADRO 9 — Resultados obtidos para o aco

lamento de campos radiados

Freqgiiéncia em Campo calibrado Campo em calha | Campo em calha Campo em calha
MHz V/m plastica V/m aco V/im aluminio V/m
0,05 10,2 7,49 2,93 0,3
0,07 11,3 8,07 2,67 0,2
0,1 10,6 7,54 2,05 0,3
0,2 11,5 8,35 1,62 0,3
0,3 10,8 8,12 1,22 0,3
0,4 10,9 8,26 0,98 0,3

0,5 10,7 8,45 0,81 0,3
0,6 10,6 8,44 1,15 0,3
0,7 10,5 8,52 0,55 0,3
0,8 10,4 8,57 0.4 0,3
0,9 10,4 8,61 0,4 0,3

1 10,4 8,66 04 0,3
20 11,1 9,36 0,3 0,3
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