Mod. 05

2222>

CIENTEC

FUNDACAO DE CIENCIA ETECNOLOGIA

Documento RELATORIO DE ENSAIO Numero 21564/72905

Os resultados contidos neste documento tém significagéo restrita e aplicam-se exclusivamente ao(s) item(ns) ensaiado(s) ou calibrado(s).

Este documento somente podera ser publicado na integra.

Gréfico 14 — Resultados obtidos para pulsos de Surge em linha de 600 Ohms para as varias cargas.

Indugdo de ruido atmosférico em rede de 600 Ohms
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Nivel do ruido A.C.

Injegéo de ruido diversos da rede de alimentagéo (Burst):
Para os ensaios de Imunidade a Injegdo de ruido diversos da rede de alimentac&o, acoplados a

rede de dados, concluimos que a calha de aluminio apresenta um melhor desempenho com relagéo a
blindagem de ruidos, entre uma segéo da calha com rede A.C. e outra se¢éo da calha com cabos de
comunicagao, com relagdo a calha de ago, para o caso em que a impedancia da rede de comunicagéo
for de 50 Ohms e um desempenho pior em relagdo a calha de ago e plastico, quando a rede de

comunicagéo for de 600 Ohms.

Grafico 15 — Resultados obtidos para pulsos de Burst em linha de 50 Ohms, para as varias cargas
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